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Der Sparrow von Peter Maternus ist ein heiBer Freestyler

Text und Fotos: Paul May
Skizzen: Paul May, Jens Baxmeier

Wir bei KITE & friends sind stolz, so richtig stolz sogar! Wir haben ﬁ‘éimlich einen
dicken Fisch fiir Euch an Land gezogen: Peter Maternus (Online-Nickname: PAW),
ein erfahrener Tricksparty-Pilot und Drachendesigner, hat uns eines seiner /
Designs anvertraut. Und hier ist er, der Plan dieses Top-Freestylers!
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Nachdem Peter Maternus uns einen seiner Proto-
typen zur Verfiigung gestellt hat, den wir ausgie-

wenig Laufarbeit benotigt, um sicher zu fliegen.
Wir haben dem Sparrow aber auch eine ganze

™ » - gy ]g}g testen durften, soll diese Baudanlei‘tung ganz Menge zugemutet und ihn bei Winden bis 35
unkonventionell mit einem kurzen Drachentest Stundenkilometer gequdlt. Zwar musste man
> L " beginnen. Da j_ed_q clen fxariow nau_rnaf:h den hierbei einiges an Laufarbe?ﬁﬁd?rafﬁnvestie_ -
Py - eigenen Vorlieben bauen kann, werden wir dies- ren, um ihn noch durch radikale Manéver zu

Kites verzichten und sofort zu den Flugeigen- iesem Kachelwind.

schaften kommen.

< RN At . Was geht?
Ein Klassiker :
Deﬂsmg,def T_'l.'p?besehriebenen Version ist
ein klassischer Standard-Drachen, der iiber einen

weiten Windbereich verfiigt. Wir flogen ihn bei
fliisterleisen Winden um die 6 bis 8 Stundenkilo-

meter Windgeschwindigkeit, bei denen if
i€ £ i

o T F3

32 www.kite-and-friends.de

Eins vorab: Der Sparrow ist erstaunlich prizise

fiir einen Kite, der fiir den Freestyle-Flug opti- |
miert ist. Dank der fehlenden Saumschnur ist

die Fluggeschwindigkeit des ,Kdlschen Jong”’ o
selbst bei viel Wind @Lchaus moderat, sodass er

auf der Kreisbahn oder in‘éngen Spins sehr kon-
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mal aber auf die Verarp.eitungsbeschreibung' dés_ 5= bewege'n, doch fliegbar blieb der Spatz selbst bei
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trolliert und spurtreu unterwegs ist. Ecken werden
duRerst sauber und einrastend geflogen, doch muss
man bedenken, dass sich ein so stark gestreckter Kite
bei schnell aufeinanderfolgenden Ecken gerne ein
bisschen aufschaukelt. Dennoch: Dieser Tricksparty-
optimierte Drachen wdre auch jederzeit in einem
STACK-Ballett bestens einsetzbar. Der Sparrow liegt
tief im Backflip, sodass sich nach Herzenslust Lazy
Susans kurbeln lassen. Im Fade verharrt er ebenfalls
sicher und stabil, was vor allem die Ausfiihrung von
Backspins oder Backspin-Kaskaden immens erleich-
tert. Lediglich der Flic Flac will sehr behutsam geflo-
gen werden. Wenn der Sparrow im Pancake die Nase
zu weit hebt und man die Leinenspannung verliert,
wird es nahezu unmdglich, ihn in den Fade zu ziehen.
Doch diese Flic-Flac-Unwilligkeit hat auch ihr Gutes:
Obwohl Peter Maternus schreibt, dass der Sparrow den
Yo-Fade nicht gerade einfach in Szene setzt, bin ich
hier anderer Meinung und darf dem Meister widerspre-
chen. Mit einer auf 55,5 Zentimeter gekiirzten oberen
Spreize gelang mir der Trick immer wieder. Toll sind
aber vor allem die Cometen, die der Sparrow in einer
irrwitzigen Geschwindigkeit oder sauber akzentuiert
ausfiihrt - ganz wie man es gerade will. Ahnlich easy
gehen die Taz Machines von der Hand: Hier ist kein
unterstiitzender Zwischenzug nétig, da sich der Spar-
row duRerst bereitwillig auf den Bauch legt und durch
diesen Move schwebt. Cool! Wirklich erstaunlich sind
die 540er und Slotmachines, bei denen Peter Mater-
nus’ Kite iiberraschend flach auf dem Bauch rotiert.

Leinengefiihl

Der Sparrow liefert seinem Piloten ein sehr deutliches
Feedback an die Flugleinen, ohne dabei jemals zu

stark zu zerren. Ich flog den ,Proto” bei leichtem
Wind an einer diinnen 36-daN-Schnur, bei viel Wind
an einer 70-daN-Leine. Immer hdngte ich ihn an min-
destens 35 Meter, da der Sparrow ganz eindeutig lange
Leinen liebt. Sicherlich kann man ihn auch auf engem
Raum an kurzen Schniiren bewegen, doch so richtig
Spal® macht dieser Drachen in meinen Augen erst
dann, wenn man ihm gestattet, seine Stdrken voll
auszuspielen. Und die wdren: Lange Geraden, saubere
Winkel und exakte Kurven kombiniert mit explosions-
artigen Trickfeuerwerken - die Verbindung von klassi-
scher 0ld-School-Fliegerei und radikalem Freestyle.
Hierbei profitiert der Sparrow von seinem angenehm
grofRen Windfenster, das bei geniigend Wind an die
160 Grad heranreicht. Ach ja, eine Bitte hdtte ich
noch, bevor wir zur eigentlichen Bauanleitung kom-
men: Bitte zieht in den Schleppkantensaum des Spar-
row keine Saumschnur ein. Wer diesen Drachen seiner
Stimme beraubt, nimmt ihm auch seinen unverwech-
selbaren Charakter!

Fiir wen?

Wer sollte einen Sparrow bauen? Keine Frage: Jeder,
der gerne selbst baut. Jeder, der sein ganz individ-
uelles Segeldesign realisieren will. Jeder, der einen
hervorragenden Freestyler in seiner Tasche haben
mochte. Jeder, der Prdzision und Radikalitdt in einem
Drachen vereint haben mochte. Einfach JEDER!
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Segelmalle - diese sind auch online als Download erhiiltlich 0,6 cm

Mittelkreuz mit
Verstérkung der
Aussparung

Peter Maternus’ Art, den
Kiel abzuspannen, ist
einfach, unkompliziert
und sehr dauerhaft

Stand-0ffs mit verstirkter

Endkante des Segels
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Leitkantenabspannung mit
innen eingenéhter Schlaufe
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Bauanleitung

Selbst wenn ich mich bemiihe, alles moglichst
klar, unmissverstdandlich, nachvollziehbar und
schrittweise zu beschreiben, ist es doch unerldss-
lich, dass man auch bei dieser Bauanleitung zuerst
alles griindlich liest, dann alles durchdenkt und
erst ganz zum Schluss zu Sdge, Schere oder dem
Cut-Messer greift. Bitte achtet darauf: Lieber drei-
mal messen, dreimal rechnen und dreimal {iberle-
gen, bevor Ihr schneidet, sdgt oder locht.

Raum fiir Kreativitat

Peter Maternus ist bekannt dafiir, dass er - ,form
follows function” - all seine Kites im Ein-Paneel-
Design und in nur einer Farbe anfertigt. Das heil’t
aber nicht, dass man das ebenso machen muss. Das
Segel des Sparrow bietet jede Menge Platz fiir eigene
Designs, freche Farben und individuelle Detaillosun-
gen. Ich werde den Sparrow so beschreiben, wie der
Kite beschaffen ist, den mir Peter geschickt hat.
Doch hin und wieder werde ich auch eine andere
Detaillésung vorschlagen, die ebenfalls méglich ist.

Beim Tricksen ist der
Sparrow eine wahre Wonne

Segelschablone

Alle MaRe, die fiir die Konstruktion der Schablone
notig sind, findet Ihr in der Skizze. Achtung:
Hierbei handelt es sich um NettomaRe, das heif3t,
dass keinerlei Saum- oder Nahtzugaben enthalten
sind. Dies hat den groRen Vorteil, dass man genau
die Art von Naht und die Zugaben hierfiir wahlen
kann, die man gewohnt ist oder schick findet. Es
ist klug, die Gesamtschablone zundchst auf einem
grofRen Bogen Papier zu konstruieren. Packpapier
oder Papiertischdecken auf Rollen leisten dabei
beste Dienste.

Tipp: Um die Rundungen der Leit- und Schlepp-
kante zu zeichnen, verbindet man alle Konstrukti-

onspunkte, indem man einen GFK-Stab (3 Millime-
ter) biegt. An diesem ,Kurvenlineal” kann man
bestens entlangzeichnen.

Geschickt ist es, wenn man nun gleich in diese
Nettoschablone des Segelumrisses die wichtigsten
Konstruktionspunkte einzeichnet. Dies sind die
Positionen der Spreizverbinder, der Yo-Yo-Stop-
per (inklusive Safety-Stopper), der segelseitigen
Stand-Offs sowie des Mittelkreuzes. Wer mochte,
kann auch noch die Ausschnitte fiir die Spreiz-
verbinder und den Scheuerschutz fiir die obere
Spreize in die Schablone einzeichnen, damit alles
komplett ist.

AnschlieRend zeichnet man, falls gewiinscht, in die
Nettoschablone aus Papier das kiinftige Segeldesign
ein. Wenn runde Designs umgesetzt werden sollen,
ist es klug, die einzelnen Papier-Paneele auszu-
schneiden, diese jeweils auf ein robusteres Material -
stabile Graupappe eignet sich bestens - aufzukleben,
anschlielend die gewiinschte Nahtzugabe auf die
Pappe aufzuzeichnen und schlief3lich die einzelnen
Paneelschablonen auszuschneiden. Will man hinge-
gen einen Kite bauen, dessen Segel ausschlieRlich
mit gerade verlaufenden Nahten zusammengefiigt
sein soll, kann man sofort die gesamte Papierschab-
lone aufkleben oder gleich auf Pappe konstruieren.
Um dann spater beim Ausschneiden der Spinnaker-
paneele die gewiinschten Nahtzugaben zu erhalten,
kann man an die einzelnen Paneelschablonen Metall-
leisten anlegen, wie man sie in jedem Baumarkt
problemlos und in unterschiedlichsten Breiten und
Langen kaufen kann.

Achtung: Wahrend an der Leitkante keinerlei
Zugaben notig sind, da hier das Segel bis zum
Anschlag in die Stabtaschen eingelegt wird, muss

% BORN TO BE WILD.

! www.,spiderkites-shop.de

frerdr.

Mike Jesgars
Barnestr.37

JLiL5 Wonstor§
Tl AR - FTRRIEY

-GDrachen
-OWindspiele

.,l_tﬂ'—””:;iﬂk”-r { X

www.jay-lees.de

www.kunstdrachen.de

www.kite-and-friends.de

e 'y AT

Kunstdrachenverlag Kite ‘'n” Art: Einleiner, Lenkdrachen, Zubehor

Mit Klett und Flausch gefertigte Kielabspannung

man an der Schleppkante einen Saumzuschlag ein-
planen, falls man diese nicht mit Spinnaker-Saum-
band einfassen mochte.

Tipp: Wahrend Peter Maternus anstelle einer Kiel-
naht einen Streifen schwereres Spinnakernylon ein-
gesetzt hat, kann man hier auch eine geschlossene
Kappnaht (Nahtzugabe 12-15 Millimeter) einplanen.
Da bei dieser der Stoff am Ende in vier Lagen liegt,
wirkt sie in Langsrichtung ungemein stabilisierend.
Wer Segelmacherndhte bevorzugt, sollte im Kiel-
bereich das Segel mit einem Streifen Mylarlaminat
hinterlegen, der dann an dieser neuralgischen Stelle
ebenfalls vor dem Uberdehnen schiitzt.

Segelzuschnitt

Nachdem man nun die Schablone hergestellt hat,
kann man darangehen, die einzelnen Segelpa-
neele aus Spinnakertuch auszuschneiden. Ich
wiirde dringend dazu raten, ein Polyestertuch
wie beispielsweise Icarex PC 31 zu verwenden, da
dieses leichter und windundurchldssiger ist,
weniger Feuchtigkeit aufnimmt und sich in
geringerem MaRe dehnt als ein Nylontuch. Kurz-
um: Mit einem Polyestersegel erhdlt der Sparrow
deutlich mehr Performance. Beim Ausschneiden
der einzelnen Segelpaneele sollte man unbedingt
auf den richtigen Fadenlauf achten. Kett- und
Schussfdden sollten mdglichst so ausgerichtet
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87,5 mm
27,5 mm
werden, dass sie - je nachdem, wo sich das
Paneel befindet - parallel zum Kiel oder zur MaBe der Stand-0ff-
Schleppkante verlaufen. Ist es notig, zu erwah- Verstérkungen

Segeltuch:

Gestange:

Verhinder:

* Spinnakertuch (Icarex oder Ventex, je nach Segeldesign) I’
* ¢a. 3,5 m Dacronband, 5 cm —> Leitkanten ¢ S —
« ¢a. 0,5 m Dacronband, 6 cm — Verstirkungen//“%/KZZ 6 / /0/7/ 01Q (JQ
< ¢a. 0,5 m Klett- und Flauschband — nur nitig, -
falls man die ,,aufwéndigere" Kielabspannung wéhlt.
« ¢a. 25 cm Kevlarhand, 4 cm — Nase
* ¢a. 26 cm Corduraband, Lkw-Plane oder Gurtband 7 cm — Nase

« 1 GFK-Rohr, 5 mm, 82,5 cm (obere Spreize)

« 3 GFK-Rohr, Skyshark 5PT, 82,5 cm — oberer Teil des Kiels, untere Spreizen
« 4 GFK-Rohr, Skyshark 3PT, 82,5 cm — Leitkanten

« 1 GFK-Rohr, Skyshark P300, 82,5 cm — unterer Teil des Kiels

* 4 Innenmuffen fiir Skyshark (6,1 mm Durchmesser)

* 1 GFK-Vollstab, 3 mm, 100 cm — Stand-Offs

* 4 Endkappen, 3 mm —> Stand-0ffs
* 3 (4) Endkappen, passend auf die diinne Seite ungeségter Skyshark-PT-Rohre (6 mm)
(Die vierte Endkappe braucht man nur, wenn man die ,aufwéndigere” Variante der Kielabspannung wahit)
* 2 (3) Peilnocken, passend auf die diinne Seite ungesdgter Skyshark-PT-Rohre
(Die dritte Pieilnocke braucht man nur, wenn man die , einfache" Variante der Kielabspannung wahit)
« 1 Kenny“-Kreuz-1 von FSD/Level One
* 2 passende Tiny-APA-Verbinder —> Leitkante + obere Spreize
« 2 passende APA-Verbinder — Leitkante + untere Spreizen
« 4 Stand-Off-Aufnahmen, stabseitig fiir Skyshark 5PT (z. B. HQ, APA)
« 4 Stand-0ff-Aufnahmen, segelseitig fiir 3-mm-GFK
« 6 Kabelbinder — Yo-Yo-Stopper
« etwa 6 m Waageschnur, 30 daN
« diverse Stopperclips (C-Clips o. &), Polyester-Nahgarn, Sekundenkleber, Messinggewicht
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Ohere Abdeckung des
Spreizverbinders
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nen, dass der Fadenlauf bei beiden Segelhdlften
symmetrisch sein sollte? Eigentlich nicht, oder?
Ach ja, eins noch: Ob es sinnvoll ist, die Paneele
heil} zuzuschneiden, muss jeder fiir sich ent-
scheiden. Bei geschlossenen Kappndhten liegen
alle Schnittkanten im Segel, sodass auch auf
Jahre hinaus nichts ausfransen kann. Bei Segel-
macherndhten hingegen schneide ich gerne heil3.
Dafiir eignet sich ein Lotkolben oder ein speziel-
ler HeiRRschneider.

Paneele verbinden

Nun, nachdem man alle Paneele zugeschnitten
hat, beginnen die eigentlichen Ndharbeiten. Falls
man sich fiir Segelmacherndhte entschieden hat,
sei angeraten, die Paneele zundchst mit diinnem,
doppelseitigem Klebeband zu fixieren. Dies hat
den Vorteil, dass sie nicht unter der Néhmaschine
verrutschen. Zundchst stellt man die beiden Segel-
hélften fertig, bevor man diese im Kielbereich mit-
einander verbindet.

Verstarkungen aufndhen

Hat man alle Paneele verbunden, entsteht gerne das
Gefiihl, schon sehr weit zu sein. Doch nun beginnt
der langweiligste Teil des Drachenbauens. Jetzt soll-
ten die Verstarkungen an allen besonders bean-
spruchten Punkten des Segels aufgendht werden.

ACHTUNG: Wenn man kein Saumband verwendet,
um die Schleppkante einzufassen, muss nun als
Erstes gesdumt werden. Danach werden die Ver-
starkungen aufgesteppt. Fiir Verstarkungen ver-
wendet man am geschicktesten Dacron. An den
segelseitigen Stand-Off-Aufnahmen erscheint es
geraten, das Dacron doppellagig zu verwenden.
Dazu schneidet man - nach Mdoglichkeit heiR, da
das Dacron sonst unschon ausfranst - Verstarkun-
gen zu, wie sie in der Skizze abgebildet sind. Diese
Verstdarkungen falzt man in der Mitte und steppt
sie mit einem Geradeausstich an den entsprechen-
den Stellen auf das Segel. Dariiber hinausgehend
verstdrkt Peter Maternus die Schleppkante seines
Drachens noch mit selbstklebendem Nummerntuch

Troiz Radikalitéit verhilft eine ordentliche Segelbauchung
von knapp 25 Zentimeter zu priazisem Ansprechverhalten
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in dem Bereich, in dem im Yo-Yo oder bei der Lazy
Susan die Flugleinen verlaufen. Dies ist ein sinn-
voller Schutz, der aber nicht unbedingt sein muss.
Als Verstarkung fiir das Mittelkreuz und die
Kielabspannung verwendet Peter ebenfalls Klebe-
spinnaker. Man kann an diesen Stellen aber auch
zu Dacron greifen. Dieses ist moglicherweise einen
Tick haltbarer, bringt aber auch ein paar Gramm
zusdtzliches Gewicht mit. Wenn man Dacron ver-
wendet, kann man folgendermafRen vorgehen:
Man schneidet ein Dacronquadrat zu (Kantenlédnge
= 6 Zentimeter), in dessen Mitte man nach dem
Aufndhen den Ausschnitt fiir den spéateren Mittel-
verbinder ausschneiden muss. Es empfiehlt sich,
auch am inneren Ausschnitt noch eine Siche-
rungsnaht anzubringen, damit das Segel und die
Verstdarkung perfekt und dauerhaft verbunden
sind. Nur wenn man einen Sparrow fiir starke Win-
de baut, sollte die Mittelkreuzverstarkung beidsei-
tig angebracht werden. Als Scheuerschutz fiir die
obere Spreize eignen sich Dacron, Kevlarband oder
ein 1,5 bis 2 Zentimeter breiter und 5 bis 7 Zenti-
meter langer Streifen Flauschband bestens.

Bei der Abspannung des Kiels geht Peter Maternus
einen einfachen, aber sehr haltbaren Weg: Er naht
auf seine leichte Kielverstarkung aus Klebespinna-
ker, die der Schleppkante angepasst ist, eine
Lasche aus diinnem Gurtband. Durch diese zieht er
ein Stiick Waageschnur, mit dessen Hilfe er den
Kielstab dauerhaft spannt. Das ist zwar sehr ein-
fach, aber dennoch zuverldssig und solide.

Eine andere Methode, um den Kielstab abzuspan-
nen, ist der Klassiker mit Klett- und Flauschband.
Der Vollstdndigkeit halber sei an dieser Stelle
auch diese Art der Kielabspannung erkldrt. Damit
man am Ende keine iiberfliissigen Nahte auf dem
Segel sieht, beginnt man damit, einen langeren
Streifen Flauschband (etwa 20 Zentimeter) so auf
die Segelvorderseite aufzusteppen, dass am Kiel-
ende mindestens 10 Zentimeter iiberstehen. Dabei
ist zu beachten, dass die flauschige Seite des

Bands auf dem Segel liegen muss. AnschlieRend
benotigt man zwei rautenformige Dacronstiicke.
Auf der spdter hinten liegenden Raute ndht man
ein etwa 8 Zentimeter langes Stiick Hakenband so
fest, dass dieses spdter gleichzeitig Fithrung fiir
den Kielstab ist. Wie den Detailfotos zu entneh-
men ist, muss man hier unbedingt darauf achten,
dass man das Hakenband nur an den Lingsseiten
festndht. SchlieBlich konnen die Dacronrauten
gleichzeitig auf dem Segel festgesteppt werden,
wenn man sie mit ein bisschen doppelseitigem
Tape fixiert. Entlang der Schleppkante ist nur
dann ein Verndhen notwendig, wenn man kein
Saumband verwendet hat. Fasst man die Schlepp-
kante mit Band ein, verschwindet der Rand der
Verstarkung im Saumband und ein Feststeppen ist
iiberfliissig. Alles in allem ist diese Art der Kielab-
spannung zwar ein bisschen aufwandig, doch ist
sie glatt, elegant und bietet iiberdies die Moglich-
keit des problemlosen Gewichtstunings.

Achtung: Wenn man die Schleppkante nicht mit
Saumband einfasst, das heilt, wenn man ,normal”
saumt, sollten die Kielverstdrkungen vor dem Sdu-
men angebracht werden!

Tipp: Zum Abschluss empfiehlt es sich, direkt
auf das Flauschband noch ein weiteres Stiick
Flauschband aufzundhen, sodass ein kleines
Taschchen entsteht, in das man kiinftig Gewich-
te stecken kann, die die Ausfiihrung mancher
Tricks erleichtern.

Stahtaschen festnahen

Wenn das Segel zusammengendht ist und alle
Verstdrkungen an den richtigen Stellen sitzen,
muss man - falls man nicht klassisch gesdaumt
hat - die Schleppkante mit Saumband einfassen.
Ich benutze hierfiir sehr gerne den Suisei-Saum-
apparat und Saumband aus 2,5 Zentimeter brei-
tem Spinnakernylon.

Nach dem Sdaumen werden die Stabtaschen an
den Leitkanten angebracht. Hier schldgt man das
Dacronband an den Stellen, die spdter die Fliigel-
spitzen bilden, etwa 4 Zentimeter weit ein und
ndht diesen Umschlag fest. Dann bringt man auf
einem Viertel der Dacronbandbreite an dieser ein-
gefalteten Stelle schmale Laschen aus vierfach
gefalztem Spinnakersaumband oder aus schma-
lem Nahtband an, iiber die spdter die Leitkanten
gespannt werden.

Bei zeitgemdRen Kites wie dem Sparrow miissen
die oberen Leitkantenverbinder abgedeckt werden,
damit sich hier bei allen Yo-Yo-basierten Moves

4 cm

Néhte

Stabtasche

Néhte

Dacron oder Kevlarband

Nahte

Lkw-Plane, Gurtband

Odel’Cordl'l/

keine Flugleinen verfangen. Die kiinftigen
Verbinderpositionen entnimmt man der Segel-
schablone, sodass man jetzt an diesen Stellen
die Verbinderausschnitte gemaR den Detailfotos
herstellen sollte. Peter Maternus rat iibrigens
dazu, nur die oberen Spreizverbinder so abzu-
decken, da sonst die Flugeigenschaften seines
Sparrow leiden. Das eigentliche Festndhen der
Stabtasche erfolgt von der Fliigelspitze aus zur
Drachennase hin, damit der Uberstand am Fliigel-
ende immer exakt gleich ist. Im Bereich der
Drachennase ndht man die Stabtaschen dann so
ab, wie man es den Skizzen entnehmen kann.
Dazu misst man an der AuRenkante des Dacrons
3, an der segelseitigen Kante 2 Zentimeter Rich-
tung Fliigelspitze und setzt dort eine Naht, die
spdter verhindert, dass der Stab bis ganz in die
Spitze rutscht. Diese Nase, bei der die Leitkan-
tenstdbe nach innen gezogen werden, verleiht
dem Sparrow seine speziellen, modernen Flug-
eigenschaften.

Fertigung der Drachennase

Die unteren Spreizverhinder
werden nicht abgedeckt

Kabelhinder als Yo-Yo-
und Safety-Stopper
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So muss sich die
fertige Nase des
Sparrow ausformen

I

Kiug und hichst
funktional: Dadurch,
dass das Mittelkreuz
auf der Muffe sitzt,
muss es nicht
gestoppt werden

Das Mittelkreuz sitzt
auf der Muffe, die
die beiden Teile des
Kiels verbindet
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Ein ganz feines Naschen

Den ersten Schritt, um diese ganz spezielle Drachen-
nase anzufertigen, haben wir bereits vollbracht, als wir
die Stabtaschen abgendht haben. Als Material fiir die
eigentliche Nase verwendet Peter Maternus Dacron, das
mit Nummerntuch abgedeckt wird. Man kann jedoch
auch anstatt Dacron Kevlarband und dariiber Cordura,
Lkw-Plane oder Gurtband verwenden. Vor allem eine
Kevlar-unterlegte Nase mit Lkw-Plane oder Cordura dar-
iiber ist duerst stabil und dennoch sehr leicht. Egal fiir
welchen Material-Mix man sich entscheidet: Zum Ndhen
der Nase sollte man unbedingt den Skizzen folgen,
damit sich das Sparrow-Ndschen genau so ausformen
kann, wie abgebildet. Die Falten sind beabsichtigt!

Lacher ins Segel!

Jetzt ist das Segel eigentlich fertig, und es miissen vor
dem Einstaben nur noch ein paar Locher geschnitten
oder gestanzt werden. Damit dabei gleich die Verbinder
an den richtigen Stellen sitzen, muss man nun noch
einmal die Schablone auf das Segel auflegen und die
markierten Verbinderpositionen mit Bleistift auf der
Stabtasche markieren. Jetzt wird - sofern dies noch
nicht geschehen ist - das Loch fiir das Mittelkreuz aus-
geschnitten. Wie stets, wenn man Dacron schneidet,
sollte man dies mittels einer extrem scharfen Klinge,
eines Heiflschneiders oder Lotkolbens tun, damit auch
nach langerem Gebrauch an dieser Stelle nichts aus-
franst. AbschlieRend kommt eine Lochzange (oder feine
Lotkolbenspitze) zum Einsatz: Die Locher fiir die segel-
seitigen Stand-Off-Aufnahmen und die Yo-Yo-Stopper
auf der Leitkante miissen noch ausgestanzt werden.

Einstahen

Bevor man zur Sdge greift und die Leitkantenstdbe
oder den Kielholm einkiirzt, sollte man zundchst ein-
mal alle Stdbe in den Drachen einsetzen und kontrol-
lieren, ob die SollmaRe nicht vielleicht ein klein wenig

zu kurz sind. So etwas kann durchaus vorkommen und
ist, wenn man nicht vorschnell sdgt, nicht weiter
schlimm. Peter Maternus verwendet zwei verschiedene
Stdbe fiir den Kiel. Oben, das heif3t in der Nase, wird
ein Skyshark 5PT verwendet, den man an der diinnen
(!) Seite auf eine Gesamtldnge von 58,5 Zentimeter
gekiirzt hat. Das untere Ende des Kiels bildet ein Sky-
shark P300 mit einer Lange von 31 Zentimeter. In die-
sen unteren Stab wird die Innenmuffe eingeklebt, auf
der der T-Verbinder fiir die unteren Spreizen sitzt.
Dies ist eine sehr pfiffige Losung, die es iiberfliissig
macht, das Mittelkreuz extra zu stoppen. Das SollmaR
fiir die Leitkantenstdbe betrdgt 153 Zentimeter. Um
dieses zu erreichen, miissen die Skyshark-3PT-Rohre
gemufft werden. Da man dann eine Gesamtldnge von
165 Zentimeter erhdlt, kiirzt Peter Maternus bei sei-
nem Sparrow den Stab, der an der Fliigelspitze aus
dem Segel ragt. Wichtig ist das MaR fiir die Spreizen
und die Stand-Offs: Die unteren Spreizen bestehen aus
konischen Skyshark-5PT-Rohren, die an der diinneren
Seite auf eine Linge von 77,5 Zentimeter gekiirzt
werden. Die obere Spreize, ein normales, gezogenes
5-Millimeter-CFK-Rohr, besitzt normalerweise eine
Lange von 56 Zentimeter, doch kann es - speziell fiir
den Yo-Fade - ratsam sein, sie um 5 Millimeter auf
55,5 Zentimeter zu kiirzen.

Die Lange fiir die aus 3 Millimeter starken CFK-
Vollstdben bestehenden Stand-Offs misst man mit dem
jeweiligen Verbinder - sozusagen ab dem Segel. Dabei
soll der innere, kielseitige Stand-Off eine Endldnge
(inklusive Endkappe) von 24,4 Zentimeter haben und
der duRere insgesamt 24,1 Zentimeter messen. Natiir-
lich werden auf die Stand-Offs noch Endkappen aufge-
klebt, damit sie sich nicht durch das Segel bohren kon-
nen. Aber Vorsicht: Bei manchen Mittelverbindern ist
die Entfernung zwischen Kielstab und Muffe fiir die
Spreizen grofRer als bei den von Peter verbauten

Kenny“-Mittelkreuzen von FSD/Level One. Dann miis-
sen natiirlich die Stand-Off-Langen angepasst werden.

Beim Einstaben schiebt man im jeweiligen Ausschnitt
die passenden Verbinder iiber den Stab. Zum Schluss
sollte man nicht vergessen, eine Endkappe auf das obe-
re Stabende zu setzen. An den Fliigelspitzen werden
noch die Pfeilnocken angebracht, iiber die man mit
Waageschnurtampen die Leitkanten spannt. SchlieRlich
sollten alle Verbinder gut gestoppt werden. Ob man
dafiir wie Peter Maternus abgeschnittene Endkappen
oder C-Clips verwendet, sei jedem selbst iiberlassen.

Waage knoten

Da jeder eine andere Waageschnur oder andere Knoten
verwendet, werden die Waagemal3e als Netto-MaRe
angegeben. Das heil3t, sie sind direkt am aufgebauten
Drachen gemessen - Zugaben fiir Knoten und Schlaufen
sind nicht beriicksichtigt.

Peter Maternus wahlt fiir seine Turbowaage den oberen
und den duReren Schenkel als durchgehend. Das heilit,
dass vom oberen zum unteren Spreizverbinder ein
durchgehendes Stiick Waageschnur ver-
wendet wird. In dieses wird 50,5
Zentimeter vom oberen
Ankniipfpunkt ent-

50,5 cm fernt der
4 cm o
62,5 cm 49 cm
100 cm

MaBe der Waage am fertigen Drachen

Turboschenkel mittels eines Prussikknotens (siehe dazu
auch Knotentechnik in KITE & friends 5/2008) einge-
schlauft. Dieser Turboschenkel besteht aus einem dop-
pelt geknoteten Tampen, der nach 4 Zentimeter einen
Knoten besitzt, iber den der innere Schenkel
geschlauft wird. Im weiteren Verlauf wird der Turbo-
schenkel zum verldngerten Ankniipftampen, der gleich-
zeitig die Funktion eines Leaders iibernimmt. Der dulle-
re Waageschenkel besitzt eine Lange von 49 Zentime-
ter. Wenn man keine Leaders mag, die die Schleppkante
und die Flugleinen bei Backspin, Lazy Susan und Yo-Yo
schonen, kann man den ,Turbo-Tampen” 2 bis 3 Zenti-
meter nach dem Einschlaufknoten fiir den inneren
Schenkel mit einem zweiten Knoten versehen, iiber den
die Flugleinen geschlauft werden konnen. Will man mit
Leaders fliegen, was ich personlich fiir sehr verniinftig
halte, setzt man diesen Ankniipfknoten erst nach
einem Meter. Der innere Schenkel, der knapp unter
dem Mittelkreuz befestigt wird, besitzt eine Endldnge
von 62,5 Zentimeter. Sein Ende wird iiber den 4-Zenti-
meter-Knoten des Turboschenkels geschlauft.

Gewichtstuning

Peter Maternus’ Prototyp, mit dem ich viel SpaR hatte,
war mit 18 Gramm Ballast ausgestattet, die direkt im
Kiel versteckt waren. Wer Peters Tuning folgen méch-
te, sollte ein 6 Millimeter starkes Messingstdbchen mit
diesem Gewicht gleich fest in den P300-Stab am Kiel-
ende einkleben.

Fertig!

So, wenn das Segel gendht, alle Verstarkungen aufge-
steppt, die Stdbe gesdgt und eingesetzt und schlief3lich
auch die Waage befestigt ist, ist der Sparrow fertig.
Gliickwunsch, es ist geschafft! Ein ausgezeichneter
Freestyler wartet darauf, eingeflogen zu werden. Peter
Maternus, der Konstrukteur, und ich, der Schreiberling,
wiinschen viel, viel Spaf! |
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